INSTRUKCJA POMIARU WNETRZA

Jesli inwestycja jest nowa mozna poprosi¢ dewelopera o udostepnienie rzutdw w postaci plikow: pdf,
dwg, ewentualnie jpg lub png. Najlepiej dotaczy¢ wszystkie rzuty dotyczace inwestycji jakie sg
dostepne.

Dodatkowo w kazdym przypadku nalezy wystaé zdjecia pomieszczen jesli to mozliwe.

W przypadku braku profesjonalnych rzutéw pomieszczen konieczne jest wykonanie Pomiaru
samodzielnego, ktory powinien zawierac:

1) Rysunek pomieszczenia z géry przedstawiajgcy jego ksztatt, na ktérym zaznaczymy wszystkie
elementy state takie jak WNEKI, KOMINY, StUPY.

2) Wymiar kazdej Sciany — jej wysoko$¢ i dtugosé.

3) Wymiar wszystkich okien i drzwi — wysokos¢, szerokos¢ i gteboko$é oraz odlegtosci wnek
okiennych i drzwiowych do naroznikdéw scian, podtogi i sufitu.

4) Gtebokosc¢ i wysokos¢ parapetow.

5) Oznaczenie kierunkéw otwierania drzwi i okien.
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Widok z géry



Jesli w pomieszczeniu sg skosy — wysokos¢ Scianki kolankowej i szerokos¢ sufitu lub kat
nachylenia dachu.

Rozmieszczenie i wymiary przytaczy gazowych, wodnych i elektrycznych

Wysokos¢ na jakiej elementy instalacyjne odstajg od $ciany oraz ich odlegtos¢ od naroznikdw
Scian.

Wszelkie elementy odstajgce od scian jak — grzejniki, rury, inne zabudowy, itp.
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Widok na $ciane (z naniesieniem okna)
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Widok na $ciane (z uwzglednieniem skosu)




